
ČIŠTĚNÍ KRAJNIC A PŘÍKOPŮ V DÉLCE 169,00 m
ČIŠTĚNÍ KRAJNIC A PŘÍKOPŮ V DÉLCE 73,00 m V DÉLCE 27,00 m

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC A PŘÍKOPŮ 

V DÉLCE 29,00 m
ČIŠTĚNÍ KRAJNIC A PŘÍKOPŮ 

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC A PŘÍKOPŮ V DÉLCE 119,00 m
ČIŠTĚNÍ KRAJNIC A PŘÍKOPŮ V DÉLCE 62,00 m

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC A PŘÍKOPŮ V DÉLCE 55,00 m

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC A PŘÍKOPŮ V DÉLCE 48,00 mČIŠTĚNÍ KRAJNIC A PŘÍKOPŮ V DÉLCE 76,00 m
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LEGENDA SÍTÍ:

PROVÉST PŘESNÉ VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ZA ÚČASTI JEJICH SPRÁVCŮ.
PRŮBĚHY SÍTÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.PŘED STAVBOU JE TŘEBA 
POZN. :

SDĚLOVACÍ KABEL

PLYNOVOD,

NADZEMNÍ VEDENÍ NN

KANALIZACE

VODOVOD

PODZEMNÍ VEDENÍ NN

LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

P4

P4

P4

P4

ZRUŠENÉ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BEZ ÚPRAV

PŘÍPADNĚ K PŘESUNU

STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ URČENÉ K VÝMĚNĚ,

NOVĚ NAVRŽENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NAVRŽENÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SMĚROVÝ SLOUPEK Z11a,b

ZKRÁCENÝ NA SVODIDLE

SMĚROVÝ SLOUPEK Z11a,b 

SMĚROVÝ SLOUPEK Z11g, ČERVENÝ

NAVRŽENÝ STAV

ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU

KATASTRÁLNÍ MAPA

LEGENDA:
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RIZIKO 18

ROZDĚLENÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:
SO101 - SILNICE III/49026
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